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Le Groupe Spécialisé N° 2 « Constructions, facades et cloisons légéres » de la
Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné le 29 janvier
2013, le procédé de bardage rapporté TERRART LARGE 33, présenté par la Société
NBK. L'Avis Technique formulé n‘est valable que si la certification
CERTIFIECSTB certiren, Visée dans le Dossier Technique, basée sur un suivi annuel et un
controle extérieur, est effective. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en

France européenne.

1. Deéfinition succincte

1.1 Description succincte

TERRART LARGE 33 est un systéme de bardage rapporté & base de
bardeaux céramiques alvéolés de grandes dimensions, disposés verti-
calement et maintenus par des agrafes en alliage d'aluminium, fixées
sur une ossature en alliage d'aluminium solidarisée au gros ceuvre.

Utilisation possible du systéme TERRART LARGE 33 en sous-face de
parois horizontales en béton (habillage de sous-face et linteau).
Caractéristiques générales
Dimensions et tolérances des bardeaux :
e Longueur : de 500 & 1600 mm
s Largeur (mm) :
300 ( 2)
400 (£ 2,5)
500 (£ 3)
e Epaisseur : 33 mm (£ 1,5 mm)
* Masse surfacique : 60 £+ 5 kg/m?2
» Pose en disposition verticale

» Aspect et coloris : lisse, lisse vitrifiée ou sablée en 10 teintes propo-
sée (cf. tableau § 3.11)

1.2 Identification

Les bardeaux TERRART LARGE 33 bénéficiant d'un certificat
CERTIFECS TBeermmen SONt identifiables par un marquage conforme au
§ 6.3 du chapitre 1 des « Exigences particuliéres de la Certification
CERTFIECSTBeenmen (EP11) des bardages rapportés, vétures et vétages,
et des habillages de sous-toiture ».

Le marquage est conforme au § 6 du Dossler Technique.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre
Elle peut étre normalement assurée.

Sécurité en zones sismiques

Le procédé de bardage rapporté TERRART LARGE 33 peut étre mis en
ceuvre sur des parois en béton planes verticales, et en habillage de
sous-face, est limité aux zones et batiments suivants, (selon les arré-
tés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011) :

Classes de catégories d'importance des
Zones de batiments
sismicite
I II II1 v
1 X X X X
2 X X (1]
3 X 2]
4 X @

Pose autorisée sans disposition particuliére selon le domaine
d’emplol accepté

L Pose autorisée pour les établissements scolaires (apparte-
nant a la catégorie d'importance III) remplissant les condi-
tions du paragraphe 1.1' des Régles de Construction
Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014),

® | Pose autorisée pour les batiments de catégorie d'importance
II remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des Régles
de Construction Parasismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF
PO6-014).

2. AVIS

2.1 Domaine d’emploi accepté

+ Mise en ceuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales,
neuves ou préexistantes, en magonnerie d'éléments ou en béton,
situées en étage et rez-de-chaussée.

Exposition au vent correspondant a des pressions et dépressions
admissibles sous vent normal selon les Régles NV 65 modifiées, de
valeur maximale selon le tableau 2 du Dossier Technique.

+ Mise en ceuvre possible aussi en habillage de sous-face de supports
plans et horizontaux en béton, neufs ou déja en service, inacces-
sibles (& plus de 3 m du sol), et sans aire de jeux & proximité, et
selon les dispositions décrites dans le § 8.5 du Dossier Technique.

« Les panneaux peuvent &tre mis en ceuvre en linteaux de baie

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21 Satisfaction aux lois et réeglements en vigueur et
autres qualités d’aptitude a I'emploi

Stabilité

Le bardage rapporté ne participe pas aux fonctions de transmission
des charges, de contreventement et de résistance aux chocs de sécuri-
té. Elles incombent a I'ouvrage qui le supporte.

La stabilité du bardage rapporté sur cet cuvrage est convenablement
assurée dans le domaine d'emploi proposé.
Sécurité en cas d’incendie

Le procédé ne fait pas obstacle au respect des prescriptions réglemen-
taires. Les vérifications a effectuer (notamment quant a la régle dite
du "C + D", y compris pour les bitiments en service) doivent prendre
en compte les caractéristiques suivantes :

+ Classsement conventionnel de réaction au feu : Al

Pose non autorisée

Isolation thermique

Le respect de la Réglementation Thermique 2012 est & vérifier au cas
par cas selon le batiment visé.

Eléments de calcul thermique

Le coefficient de transmission thermique surfacique U, d’une paroi
intégrant un systéme d'isolation par I‘extérieur 3 base de bardage
ventilé se calcule d’aprés la formule suivante :

_ ¥,
UP_U“."E,E"'”'Z:

Avec :

Uc  est le coefficient de transmission thermique surfacique en par-
tie courante, en W/(m2.K).
W est le coefficient de transmission thermique linéique du pont
thermique intégré i, en W/(m.K).
E est I'entraxe du pont thermique linéigue i, en m.
n est le nombre de ponts thermiques ponctuels par m2 de paroi.
% est le coefficient de transmission thermique ponctuel du pont
thermique intégré j, en W/K.
Les coefficients y et y doivent &tre déterminés par simulation numé-
rique conformément a la méthode donnée dans les régles Th-Bat,
fascicule 5. En absence de valeurs calculées numériquement, les va-
leurs par défaut données au § II1.9.2-2 du Fascicule 4/5 des Régles
Th-U peuvent étre utilisées.
Au droit des points singuliers, il convient de tenir compte, en outre,
des déperditions par les profilés d’habillage.

! Le paragrephe 1.1 de la norme NF P06-014 décrit son domaine
d'application



Etanchéité
A l'air : elle incombe a la paroi support,

A l'eau : elle est assurée de fagon satisfaisante en partie courante par
les joints & recouvrement des parements entre eux, compte tenu de la
verticalité de |'ouvrage et de la présence de la lame dair ; et en points
singuliers, par les profilés d'habillage.

Le systéme permet de réaliser des murs de type XII en joints ouverts
et des murs de type XIII en joints fermés au sens des « Conditions
Générales d'emploi des systémes d'isolation thermique par I'extérieur
faisant l'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CST8 1833 de mars
1983), les parois supports devant satisfaire aux prescriptions des
chapitres 2 et 4 de ce document, et étre étanches a ['air.

Données environnementales et sanitaires

Il n‘existe pas de FDES pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES
n‘entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude a I'emploi du procé-
dé.

Informations utiles complémentaires

Les performances aux chocs extérieurs du procédé TERRART LARGE 33
correspondent, selon la norme P 08-302, a la classe d’exposition Q3 ou
Q4 en paroi facilement remplacable (cf. tableau 3 du Dossier Tech-
nique). Une remplagabilité considérée comme facile requiert cependant
que des éléments de remplacement soient approvisionnés lors du
chantier.

En application des régles d'attribution définies dans le document "Clas-

sement reVETIR des systémes d'isolation thermique des facades par
I'extérieur”, le systéme est classé :

Rz €4 Vase®* Ezes®™™ Tis I Rs
*V selon entraxes des appuis et fixations précisés au Dossier Tech-
nique.

**E E; en joints ouverts
E; en joint fermés

2.22  Durabilité - Entretien

La durabilité propre des constituants du systéme et leur compatibilité
permettent d'estimer que ce bardage rapporté présentera une durabili-
té satisfaisante équivalente a celles des bardages traditionnels.

La durabilité du gros-ceuvre est améliorée par la mise en ceuvre de ce
bardage rapporté, notamment en cas d'isolation thermique associée.

2.23  Fabrication et contréle

La fabrication des bardeaux TERRART LARGE 33 fait I'objet d'un auto-
contrdle systématique réguliérement surveillé par le CSTB, permettant
d'assurer une constance convenable de la qualité.

Le fabricant se prévalant du présent Avis Technique doit étre en me-
sure de produire un certificat ““* " ECSTBcermirien délivré par le CSTB,
attestant que le produit est conforme & des caractéristiques décrites
dans le référentiel de certification aprés évaluation selon les modalités
de contrdle définies dans ce référentiel.

Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la

présence sur les éléments du logo “EXECSTBcernmen, suivi du
numéro identifiant I'usine et d’un numéro identifiant le produit.

2.24 Fourniture

Les éléments fournis par la Société NBK Keramik GmbH & Co com-
prennent essentiellement les bardeaux et les agrafes.

Les autres éléments (montants, vis de fixation, pattes-équerres, iso-
lant, chevilles..) sont directement approvisionnés par le poseur en
conformité avec la description qui en est faite au Dossler Technigue.

2.25 Mise en ceuvre

Ce bardage rapporté se pose sans difficulté particuliére moyennant une
reconnaissance préalable du support, un calepinage des éléments et
profilés complémentaires et |e respect des conditions de pose.

La Société NBK Keramik GmbH & Co apporte, sur demande de
I'entreprise de pose, son assistance technigque.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques
2.31

Fixations

Les fixations & la structure porteuse doivent étre choisies compte tenu
des conditions d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de
calcul a I'arrachement dans le support considéré.

Conditions de conception et de mise en ceuvre

2/13-1539

Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou ma-
gonneries, la résistance a |'état limite ultime des chevilles sera calculée
selon I'ATE (ou éventuellement selon I'Avis Technique dans le cas de
certains scellements chimiques sur magonneries).

Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la
résistance a |'état limite ultime des chevilles sera vérifiée par une
reconnaissance préalable, conformément au document « Détermina-
tion sur chantier de la résistance a I'état limite ultime d'une fixation
mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).

Ossature aluminium

L'ossature sera de conception librement dilatable, conforme aux pres-
criptions du document « Régles générales de conception et de mise en
ceuvre de |'ossature métallique et de l'isolation thermique des bar-
dages rapportés faisant |'objet d'un Avis Technique » (Cahier du CSTB
3194 et son modificatif 3586-V2), renforcées par celles ci-aprés :

« La coplanéité des montants devra étre vérifiée entre montants
adjacents avec un écart admissible maximal de 2 mm.

» La résistance admissible des pattes-équerres aux charges verticales
3 prendre en compte doit étre celle correspondant & une déforma-
tion sous charge égale a 1 mm.

« L'entraxe vertical des montants est au maximum de 900 mm.

L'ossature devra faire |'objet, pour chaque chantier, d’'une note de
calcul établie par I'entreprise de pose assistée, si nécessaire, par le
titulaire la Société NBK Keramik GmbH & Co.

2.32

Calepinage

Le pontage des jonctions entre montants successifs non éclissés de
maniére rigide, par bardeaux TERRART LARGE 33 est exclu.

Conditions de mise en ceuvre

Conclusions

Appréciation globale

Pour les fabrications des bardeaux TERRART LARGE 33 bénéficiant
d'un Certificat """ CSTBcermmep délivré par le CSTB, l'utilisation
du procédé dans le domaine d'emploi accepté est appréciée favora-
blement.

Validité

Jusgu’au 31 janvier 2016.

Pour le Groupe Spécialisé n°2
Le Président
J D. ROYER
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3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Concernant la tenue au vent, les valeurs admissibles sous vent normal
annoncées vis-a-vis des effets de la dépression tiennent compte d'un
coefficient de sécurité pris égal a 3,5 sur la valeur de ruine, laquelle
s’est traduite par I'ouverture des agrafes occasionnant I'échappement
d'un bardeau.

Cet Avis Technique est assujetti & une certification de produits
CERTIFIECS TB cermipiep portant sur les bardeaux TERRART LARGE 33.

Le Rapporteur Bardage rapporté du
Groupe Spécialisé n°2
M. U



Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

TERRART LARGE 33 est un systéme de bardage rapporté & base de
bardeaux céramiques alvéolés de grandes dimensions, disposés verti-
calement et maintenus par des agrafes en alliage d'aluminium, fixées
sur une ossature en alliage d'aluminium solidarisée au gros ceuvre.
Utilisation possible du systéme TERRART LARGE 33 en sous-face de
parois horizontales en béton (habillage de sous-face et linteau).

Le systéme TERRART LARGE 33 peut étre mis en ceuvre avec ou sans
isolation thermique.

La masse surfacique est de 60 + 5 kg/m?.
La surface peut étre lisse, lisse vitrifiée ou sablée,
Les teintes proposées sont les suivantes :

2. Matériaux

2.1 Bardeaux
Bardeaux céramique-extrudés.

2.2 Matériaux utilisés pour la mise en ceuvre

+ Patte-équerre en alliage d'aluminium EN AW 6060 T6 selon la norme
NF EN 755-2.

+ Montants en alliage d'aluminium EN AW 6060 T6 selon la norme NF
EN 755-2.

e Lisse tubulaire en alliage d‘aluminium EN AW 6063 T66 selon la
norme NF EN 755-2.

« Agrafe en alliage d'aluminium EN AW 6063 T6 selon la norme NF EN
755-2 maintenue sur la lisse par une vis en acler inoxydable A2.

2.3 Accessoires

« Isolant certifié ACERMI, conforme aux prescriptions du Cahier du
CSTB 3586-V2.

« Profilés divers d’habillage réalisés :

- en téle d'aluminium oxydée anodiquement de classe 15 ou 20 se-
lon la norme NF A 91-450

- (spécifications minimales suivant NF P 24-351) ou prélaquée selon
la norme NF EN 1396,

- épaisseur 10/10%™ ou 15/10%™ mm),

- en tdle d'acier galvanisé minimum Z 275 selon la norme NF P 34-
310 et prélaquée selon la norme XP P 34-301.

-2.4 Fixations

= Vis autoperceuse EJOT JT4-4-4,8 x 19 en acier inox A2 (cf. fig. 7)
pour la fixation des agrafes sur les lisses et des lisses sur les mon-
tants

* L'agrafe est fixée par une seule vis sur la semelle de la lisse de 3
mm d’'épaisseur.

s L'assemblage de la lisse sur le montant de 2,5 mm d'épaisseur
minimum se fait impérativement avec deux vis.

Couleur Référence
créme 1.0x-0
sable 2.0x-0
jaune 3.0x-0
beige 4.0x-0
orange 5.0x-0
rouge 6.0x-0
gris 7.0%-0
anthracite 8.0x-0
chatain 9.0x-0
brun 9.1x-0

3. Eléments

3.1 Bardeaux

3.11  Caractéristiques dimensionnelles

Les éléments TERRART LARGE 33 a joints ouverts et TERRART LARGE
33 a joints fermés sont des bardeaux de 33 mm d'épaisseur et de
longueurs variables entre 500 et 1600 mm, suivant la demande du
client. Ces éléments sont proposés en largeurs standards de 300, 400
et 500 mm (cf. fig. 2 et 3).

Des largeurs intermédiaires peuvent étre réalisées sous condition que
la disposition des 3 trous immédiatement adjacents aux bords longitu-
dinaux soit identique a celle représentée aux figures 2 et 3. La réparti-
tion et la largeur des trous intermédiaires seront choisies de maniére &
ce que la largeur ne dépasse pas 35 mm et I'épaisseur des dmes ne
soit pas inférieure & 10 mm.

Les bardeaux de la figure 2 servent a la réalisation de joints fermés,

Les bardeaux de la figure 3 servent a la réalisation de joints ouverts.
Dans certains cas, pour des raisons esthétiques, il s'avére préférable
de dissimuler les agrafes derriére les bardeaux (cf. bardeau du haut de
la figure 14) en procédant @ une incision transversale laissant la
couche extérieure du bardeau en porte-a-faux. Elle est obligatoirement
effectuée en usine.

4

L'indice x peut varier de 0 & 9. 1l indique la nuance de la couleur.

3.12 Tolérances dimensionnelles

Les bardeaux TERRART LARGE 33 répondent aux spécifications de la
norme NF EN ISO 10545-2 pour les caractéristigues données au ta-
bleau 1 en fin du Dossier Technique.

3.13  Caractéristiques mécaniques
« Résistance en flexion :

Des essais de résistance a |a flexion des bardeaux TERRART LARGE
33 réalisés suivant la norme NF ISO 10545-4 (dimensions éprou-
vettes 350 x 100 mm, distance entre appuis de 300 mm) ont con-
duit au résultat 12 N/mm? valable pour I’ensemble des couleurs.

* Pas d'efflorescences persistantes.

¢ Absorption d'eau selon NF EN ISO 10545-12 : 3 & 10 % selon teinte
du bardeau : Groupe Alla (3 & 6%) ou Groupe Allb (6 & 10%)

o Résistance a la flexion aprés gel/dégel selon la norme EN ISO
10545-12 : aucune altération.

» Masse volumique globale selon NF EN ISO 10545-3 : 2,09 & 2,16
kg/dm?.

+ Allongement thermique NF EN ISO 10545-8 : < 0,4 mm/m.

» Résistance & la compression (procédure interne): 36,5 & 66,5
N/mm?2.

» Résistance au gel selon la norme NF EN 539-2 - Méthode C (50
cycles) :

- aucune altération
- perte de masse < 1 %.

3.2 Agrafes (cf. fig. 4 et 5)

Les agrafes en alliage d'aluminium EN AW 6063 T6 sont de deux
types :

e THB-09-100r : pour la jonction entre deux bardeaux et pour l'arrét
haut (cf. fig. 4)

« THB-09-200r : pour le départ bas des bardeaux (cf. fig. 5)

Ces pif-:'ces sont obtenues par trongonnage de profilé en aluminium
extrudé. Les agrafes sont prépercées en usine.

Les agrafes sont équipées de profils de calage constitués d’un corps en
PVC rigide et de cales semi-circulaires en PVC souple. Ils évitent le
claguement des bardeaux.

3.3 Composants de I'ossature en aluminium

3.31 Lisses tubulaires (cf. fig. 6)

Les lisses extrudées en alliage d'aluminium EN AW 6063 T66, de lon-
gueur maximale 3600 mm ont été spécialement congues pour la mise
en ceuvre des bardeaux TERRART LARGE 33. Des rainures sur les ailes
d'appui constituent un guide de pergage pour la fixation sur les mon-
tants.

Caractéristiques mécaniques :

+ Moment d'inertie par rapport a I'axe x Ix

+ Moment d'inertie par rapport a |'axe y Iy

38,30 cm*
8,71 cm*




1

7,78 cm?
5,30 cm?

+ Module d'inertie par rapport & I'axe x Wy
« Module d'inertie par rapport & I'axe y W,

3.32 Montants (cf. fig. 6)

L'ossature en alliage d'aluminium est de conception librement dila-
table, conforme aux prescriptions du cahier du CSTB 3194. Les mon-
tants sont des profilés du commerce de profil en L ou T suivant la note
de calcul basée sur le calpinage. L'épaisseur mini des ailes est de 2,5
mm.

La largeur vue des ailes est de 40 mm minimum. La longueur maxi est
de 3200 mm.

3.33 Pattes-équerres

Les pattes-équerres choisies en fonction de la sollicitation engendrée
par le poids propre et la pression du vent, sont celles du commerce.
Ces pattes doivent satisfaire aux exigences du Cahier du CSTB 3194,
notamment celles de limitation de la déformation & 1 mm sous poids
propre.

3.34

Fixation des agrafes par vis autoperceuses

(cf. fig. 7)

L'agrafe est fixée par une vis autoperceuse en acier inox A2 EIOT @
4,8 x 19 dont la résistance caractéristique Pk & I'arrachement est de
3120 N minimum dans un support aluminium d‘épaisseur 3 mm.
D'autres vis de dimensions identiques et de caractéristiques méca-
niques égales ou supérieures peuvent étre utilisées.

3.35 Fixation des lisses sur les montants par vis

autoperceuses

La fixation de la lisse sur le montant se fait impérativement avec deux
vis autoperceuses en acier inox A2 EJOT @ 4,8 x 19 dont |a résistance
caractéristique Pk a I'arrachement est de 2480 N minimum dans un
support aluminium d'épaisseur 2,5 mm. D’'autres vis de dimensions
identiques et de caractéristiques mécaniques égales ou supérieures
peuvent étre utilisées.

3.4 Isolant

Rouleaux ou panneaux d'isolant certifiéss ACERMI, conformes aux
prescriptions du Cahier du CSTB 3586-V2.

3.5 Profilés d’habillage complémentaires
Profilés d’habillage métalliques usuellement utilisés pour la réalisation
des points singuliers des bardages traditionnels.

e Téle d'aluminium oxydée anodiguement classe 15 ou 20 selon
norme NF A 91-450 (spécifications minimales suivant NF P 24-351)
ou prélaquée selon norme NF EN 1396, épaisseur 10/10 © ou 15/10°
mm.

» Tole d'acier galvanisée au moins Z 275 selon norme NF P 34-310.

4.3 Fabrication des lisses

Les lisses tubulaires en alliage d'aluminium EN AW 6063 T66 sont
fabriqués par la société NFT-SL Fassadentechnik GmbH, Weinbergstr.2,
DE-76889 Kapellen-Drusweiler, Allemagne.

5. Organisation du controle

5.1 Contrdle sur les matiéres premiéres
¢ A réception des argiles (& chaque lot) : taux d’humidité, couleur.

* A réception de la chamotte (a chaque lot) : analyse de la granulo-
métrie et résidus magnétique, taux d'humidité.

5.2 Controdle en cours de fabrication
e Paramétres de fabrication,

e Aspect,

« Détermination de I'humidité avant cuisson

5.3 Contrdle sur produits finis

» Contrble visuel de la surface et contrble des défauts: & chaque
bardeau, -

« Contrdle dimensionnel : & chaque poste,

= Absorption d'eau (EN 10545-12) : & chaque poste,

* Résistance a la flexion (EN 10545-4) : une fois par semaine,
Valeur certifiée R ECSTBegammen = 12 N/mm?,

» Résistance & I'arrachement des alvéoles d'accroche : une fois par
semaine, méthode référentiel de certification CERTFIECSTB eammen >
1000 N par accroche

De plus, un organisme de contréle QsM Gesellschaft fiir Qualititssiche-
rung Materialprifung mbH - Am Zehnthof 107-203 - 45307 ESSEN -
Allemagne réalise des essais par prélévements (2 fols par an) :

+ résistance a la traction,

« résistance a la flexion,

« absorption d'eau,

= résistance au gel,

« densité de la pate cuite,

+ allongement thermique.

» Résistance 4 la flexion aprés gel

6. Identification des bardeaux

4. Fabrication

4.1 Fabrication des bardeaux

Les bardeaux TERRART LARGE 33 sont fabriqués a I'usine NBK 3 Em-
merich en Allemagne. L'usine regoit les matiéres premiéres déja
broyées (par broyeur cylindrigue) sur le site d’exploitation.

Le processus de fabrication est le suivant :
« Stockage en silos.

+ Pesée des ingrédients.

« Mélange des ingrédients.

+ Mouillage du mélange.

= Extrusion des bardeaux par filage. La pate est poussée par une vis
sans fin sous vide.

= Découpe du bardeau a la cdte définitive + 10 %.

e Séchage dans chambre pendant une durée approximative de 12
heures (variable en fonction des formats) jusqu'au retrait de 5 %.

= Cuisson continue en four & tunnel entiérement contrélé par auto-
mates pendant une durée approximative de 48 heures (variable en
fonction des formats) jusqu'au retrait de 5 %.

= Stockage.

« Découpe & la longueur définitive 8 £ 1 mm.

4.2 Fabrication des agrafes

Les agrafes en alliage d’aluminium EN AW 6063 T6 sont fabriquées par
la société AWW Aluminium-Werke-Wutéschingen, WerkstraBe 4, DE-
79793 Wutbschingen, Allemagne.

Les éléments TERRART LARGE 33 bénéficiant d'un certificat
CERTIRECSTBeermiren SONt identifiables par un marquage conforme au §
6.3 du chapitre 1 des « Exigences particuliéres de la Certification
CERTIFIECSTBeermiren des bardages rapportés, vétures et vétages, et des
habillage de sous-toiture » comprenant notamment :

Sur le produit

o Le logo CERFECSTB crnpen,

+ Le numéro du certificat,

» Le repére d'identification du lot de la fabrication

Sur les palettes

o Le logo “* M ECSTBeanmep,

e Le numéro du certificat,

« Le nom du fabricant, une identification de I'usine de production,

« L'appellation commerciale du systéme et 'appellation commerciale
du produit,

+ Le numéro de I'agrément technique pour lequel le produit certifié est
approprié.

Outre la conformité au réglement, le marquage comporte :

Sur le produit

* Le nom du fabricant : NBK

« La référence ou nom du chantier

« Le décor de Ia teinte et de la nuance.

Sur les palettes

* Le nom de |'affaire

« Le nom du client

+ L'adresse de livraison

+ Le nombre de piéce par type
* Le type de palette

* Le numéro de palette.



" 7. Fourniture

La Société NBK fournit les bardeaux TERRART LARGE 33 ainsi que les
agrafes.

Les autres éléments tels que les montants, les vis de fixation, IYisolant,
la téle pliée pour accessoires profilés, sont directement approvisionnés
par le poseur, en conformité avec les prescriptions faites dans le pré-
sent document.

8. Mise en cruvre

8.1 Assistance technique

La Société NBK ne pose pas elle-méme. Elle dispose toutefois d'un
service technique qui peut apporter, a la demande de I'entreprise de
pose, une assistance technique, tant au niveau de I'étude d'un projet,
qu’au stade du démarrage de son exécution.

8.2 Domaine d'emploi

Le systéme TERRART LARGE 33 est applicable sur supports plans
verticaux et horizontaux, aveugle ou comportant des bales, réalisés en
magonnerie d'éléments ou en béton, situés en étage et au rez-de-
chaussée protégés ou non des risques de chocs.

8.3 Principes généraux de pose

8.31 Calepinage

L'établissement préalable d'un calepinage est nécessaire afin de locali-
ser les points singuliers et identifier les cotes des bardeaux TERRART
LARGE 33 spécifiques.

Pour établir la trame de calepinage, on notera que la valeur du joint
horizontal entre bardeau est de 8 mm. Le joint vertical peut rester
ouvert (cf. fig. 8) ou fermé grace au recouvrement des extrémités des
bardeaux (cf. fig. 9). On notera que la valeur du joint vertical entre
bardeau est également de 8 mm.

8.32 Tracé et préparation du support

Le tracé sera effectué en fonction de la trame de calepinage précé-
demment décrite.

L'entraxe vertical des pattes-équerres est fonction du choix du mon-
tant.

L'entraxe horizontal des montants est limité a 900 mm

8.33 Conception de |‘ossature métallique

La mise en ceuvre de |'ossature métallique sera conforme aux prescrip-
tions du Cahier du CSTB 3194 et son modificatif 3586-V2, renforcées
par les prescriptions du paragraphe 8.32.

La sollicitation des pattes-équerres et des lisses est définie par le poids
du bardage et la pression du vent calculée suivant les régles NV 65
modifiées.

L'alignement des lisses peut étre assuré par un profilé U 60 x 25 mm,
enfilé dans les deux extrémités des lisses adjacentes, tourné de sorte
a ne pas pouvoir étre saisi par les vis auto-taraudeuses des agrafes
(cf. fig. 1bis).

8.34 Pose de l'isolation thermique

La mise en ceuvre de l'isolation thermique sera conforme aux prescrip-
tions des documents « Régles générales de conception et de mise en
ceuvre de l'ossature métalligue et de lisolation thermique des bar-
dages rapportés faisant I'objet d‘un Avis Technique » (Cahier du CSTB
3194 et son modificatif 3586-V2).

8.35 Pose des bardeaux TERRART LARGE 33

La pose des bardeaux a joints ouverts s’effectue en partant de droite
ou de gauche. Le sens de la pose des bardeaux a joints fermés est
conditionné par le positionnement de la lévre couvrante. Elle peut étre
de droite a gauche ou de gauche a droite en inversant les bardeaux
par rapport 3 |'axe perpendiculaire a la surface.

Les agrafes peuvent étre placées dans la derniére ou l'avant derniére
alvéole du bardeau. (cf. fig. 13 ou 15)

Le déroulement de la pose des bardeaux peut étre réalisé de deux
maniéres, soit :

» Assemblage des pattes-équerres et des montants,
« Assemblage des lisses aux montants,

» Fixation des agrafes sur les lisses au fur et a mesure de
I'avancement de la pose,

+ Les bardeaux sont emboités dans les agrafes basses et tenus en
place lors de la fixation des agrafes hautes.

ou, en inversant la mise en place des lisses et des agrafes :
+ Assemblage des pattes-équerres et des montants,

« Fixation des agrafes sur les lisses,

« Assemblage des lisses aux montants,

+ Emboitement des bardeaux dans les agrafes hautes ensuite basse
par descente des bardeaux.

La deuxiéme méthode peut s'avérer plus facile.

Dans certains cas, les agrafes peuvent étre dissimulées en procédant &
une incision comme décrite au paragraphe 3.11. Cette incision est
obligatoirement réalisée en usine. (cf. fig. 14 bis)

La tenue des éléments TERRART LARGE 33 en pose verticale vis-a-vis
des effets du vent normal est indiquée au tableau 2 en fin du Dossier
Technique.

Le pontage des lisses par les bardeaux TERRART LARGE 33 est pros-
crit.

8.4 Pose en zones exposées aux chocs

(cf. tableau 3)
Une configuration renforcée de pose consiste en la mise en ceuvre des
bardeaux avec I'ajout d’'une lisse de renfort intermédiaire supplémen-
taire disposée a mi-hauteur des bardeaux, fixé sur les montants (cf.
fig. 21).

8.5 Pose en habillage de sous-face (cf. fig. 19 et

19bis)

Pour I'nabillage des sous-faces, on utilisera la méme ossature et les
mémes agrafes que celles utilisées pour I'habillage des parois verti-
cales en respectant néanmoins deux dispositions particuliéres.

La premiére disposition concerne I‘exigence de respecter impérative-
ment le blocage des bardeaux longitudinalement. Suivant la représen-
tation des figures 19 et 19bis, la mise en place des bardeaux est
réalisée de gauche & droite. Le premier bardeau est enfilé jusqu‘a Ia
butée dans des agrafes d'extrémité THB 09-200r. Les bardeaux sui-
vants sont tenus par des agrafes intermédiaires THB 09-100r en rédui-
sant le joint & 5 mm. Le dernier bardeau & droite est tenu par des
agrafes d’extrémité THB 09-200r.

Si le dernier bardeau est posé contre une paroi verticale (cf. fig. 19),
ces agrafes sont préalablement montées sur une corniére 100 x 50 x 3
de longueur égale a la largeur du bardeau, permettant de soulever
'extrémité droite du dernier bardeau par celle-ci et de la fixer en-
dessous contre le mur vertical. La fixation sera ensuite cachée par
I'habillage vertical.

Si le bord droit du dernier bardeau est librement accessible (cf. fig.
19bis), ces agrafes sont préalablement montées sur une corniére 40 x
40 x 3 de longueur égale & la largeur du bardeau, permettant de
soulever I'extrémité droite du dernier bardeau par celle-ci et de la fixer
contre une corniére reliant les extrémités des « montants » posés
horizontalement. La fixation sera ensuite cachée par I'habillage verti-
cal.

Le deuxieéme point a respecter est la réduction de la dépression admis-
sible du tableau 2 en déduisant le poids de 600 N/m? des bardeaux
suspendus.

Exemple :

+ Largeur/longueur du bardeau : 400 x 1200 mm

+ Dépression admissible d’aprés le tableau 2 = 1828 Pa

« Dépression admissible en sous-face = 1828 - 600 = 1228 Pa.

8.6 Traitement des points singuliers

Les figures 11 & 20 constituent un catalogue d'exemple de traitements
de points singuliers.

Le fractionnement des montants de longueur inférieure ou égale &
3200 mm peut étre réalisé sans utilisation d’une bavette. (cf. fig. 18).

9. Entretien et réparation

9.1 Nettoyage

Le nettoyage s'effectue généralement & I'eau claire, mais suivant le
type de taches, il est nécessaire de contacter la Société NBK qui pour-
ra préconiser un type de détachant.

9.2 Remplacement d'un bardeau accidenté

En cas de casse accidentelle d’'un élément, tout bardeau TERRART
LARGE 33 peut étre remplacé facilement. Pour décrocher un bardeau,
il suffit de le déplacer d'environ 5 mm vers le haut afin de dégager les
agrafes inférieures.

Si le bardeau endommagé fait partie de la série pour joints fermés, I
faut d'abord écarter latéralement le bardeau adjacent dont la Iévre est
placee a I'extérieur, d’environ 5 mm. Le bardeau endommagé doit étre
déplacé latéralement dans la direction inverse d’environ 5 mm afin de
dégager complétement le bardeau & remplacer et de le soulever
d'environ 5 mm comme un panneau a joint ouvert (cf. fig. 20).

La remise en place des bardeaux de rechange s'effectue par emboite-
ment comme décrit ci-dessus.



B. Résultats expérimentaux

« Essais de résistance aux chocs extérieurs de conservation de per-
formances, suivant les normes NF P 08-301 et P 08-302, sur les
bardeaux TERRART LARGE 33 300, 400 et 500 mm - rapport CSTB
n°CLC12-26038061 de juillet 2012.

o Résistance aux effets du vent sur les bardeaux TERRART LARGE 33
300 et 500 mm - rapport CSTB n°CLC12-26038062 de juillet 2012.

« Essais de caractéristiques géométriques suivant la norme EN 1024
exécutés par le CSTB dans le cadre des audits de certification conti-
nus.

« Essals de résistance mécanique en flexion suivant la norme EN 538
exécutés par le CSTB dans le cadre des audits de certification conti-
nus.

+ Essais de résistance a la flexion selon EN 538 aprés 50 cycles de
gel-dégel selon EN 539-2.

C. Références

C1l. Données Environnementales et Sanitaires?

Le procédé TERRART LARGE 33 ne fait pas I'objet, & ce jour, d'une
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés
visés sont susceptibles d'étre intégrés.

C2. Autres références

Quelques milliers de m2 ont été réalisés en Espagne, Angleterre et
Luxembourg depuis 2011. A ce jour, aucune réalisation en France.

2
Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis



Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 - Tolérances dimensionnelles selon NF EN ISO 10545-2

Largeur 300 mm Largeur 400 mm Largeur 500 mm
Hauteur £ 1 mm
Largeur +2 mm +2,5mm = 3,0 mm
Epaisseur + 1,5 mm
Diagonale + 0,25 %

Tableau 2 - Valeurs de dépression admissible sous vent normal, selon les Régles NV 65 modifiées pour la fixation par 4 agrafes

Dépression admissible en Pa

Largeur B en mm
Hauteur
Len mm
300 400 500
1000 2650 2194 1920
1200 2208 1828 1600
1400 1893 1565 1371
1600 1656 1371 *

* Format non visé

Tableau 3 - Classe d’exposition des éléments TERRART LARGE 33 selon la norme P 08-302

Panneaux a joints ouverts Panneaux a joints fermés
Hauteur L en mm Largeur B en mm Largeur B en mm
300 400 500 300 400 500
1000 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3
1200 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3
1400 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3
1600 Q3 Q3 % Q3 Q3 i
1000= L = 1600
renforcée*** Q4 Q4 Qa** Q3 g3 Q4™+

* Format non visé
** A |'exception du format LxB 1600 x 500 mm: format non visé
**% Le terme renforcé signifie la mise en place d’un appui intermédiaire
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Figure 1 - Principe du bardage en pose verticale
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Figure 5 - Agrafe pour joints d’extrémités (THB 09-200r)
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Figure 7 - Vis autoperceuse INOX A2 @ 4,8 x 19

Figure 8 - Joint vertical ouvert
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Figure 9 - Joint vertical fermé
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Figure 10 - Joint horizontal




Figure 10bis - Emboitement des agrafes
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10Ter - Variantes d’accrochage
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Figure 14 - Fractionnement de la lame d‘air
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max 900mm

max 400mm |

La fixation des bardeaux se fait toujours par des agrafes introduites
dans la derniere ou avant derniere alvéole

Figure 15 - Angle sortant
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Figure 17 - Joint de dilatation
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Figure 18 - Fractionnement du montant en aluminium de longueur < 3200 mm
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Figure 20 - Remplacement d'un bardeau a joint fermé
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Figure 21 - Appui intermédiaire d’atténuation de chocs




