
Rustikotta Classic beklædningstegl
Et moderne og fleksibelt facadevalg
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C2Eelements har mange års erfaring og et stort antal af referenceprojekter. Her er et lille udsnit af 
referenceprojekter, med beklædningstegl/ Reference: Møllevænget, Danmark. 1



Reference: Vasbygade, København Danmark, 2018.
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Rustikotta Classic beklædningstegl: Kan 

anvendes til nybyggeri / renoveringsprojekter. Det   

er et fleksibelt produkt, som har en let rustikal 

overflade, der giver en naturlig patina til facaden, 

så den fremstår flot.

Uanede muligheder: Rustikotta Classic 

beklædningstegl har flere anvendelsesmuligheder, 

både facadebeklædning og til tag . Specielle 

ventilationstegl indgår også i Rustikotta Classic 

beklædningstegl sortimentet, en løsning, som gør 

anvendelsen af sortimentet mere spændende.

C2Elements tilbyder: Mulighed for at Rustikotta 

Classic beklædningtegl kan monteres på 

ophængningssystem i aluminium eller træ. Til 

større projekter over 2000 m² er det muligt at 

ønsker om en særlig farve, glasering eller form 

i facadetegl, kan blive produceret direkte til 

opgaven. 

Giver ekstra kvadratmeter: En helt særlig gevinst 

ved at benytte Rustikotta Classic beklædningstegl 

er tykkelsen på vægopbygningen 70 mm, hvilket 

giver flere m² boligareal, fx i en ganske almindelig 

boligblok svarer det til 1 til 2 m² ekstra pr. 

lejlighed.

EGENSKABER
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Enkel montering: Beklædningsteglen er pakket vilkårligt på pallerne, de skal ikke 
blandes på pladsen. Beklædningsteglen kan monteres vinter og sommer. Med 2,5 kg 
pr. tegl tilgodeses de arbejdsmæssige miljøforhold også. Beklædningsteglen har en 
vægt på ca. 31,5 kg pr. m² . Monteringen er med 2 skruer i hver tegl, skruer som er med 
gummiskiver, så teglen ikke hviler på skruen, men ligger på gummiskiverne. Montagen 
kan ske på aluminiumsregler eller træregler. 

Beklædningsteglen håndteres enkelt ved deling, idet der kan bruges en almindelig 
fliseskærer. Vådskærer kan også bruges, men det tager længere tid. Modulhøjden kan 
reguleres fra 170 til 200 mm. Ved synlige skruer i teglen, leverer vi farvede skruer. Når 
platforme skal nedtages, monteres såkaldte erstatningstegl, som monteres uden at 
øvrige tegl skal skrues af.
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RUSTIKOTTA Classic beklædningstegl

Ønsker du en unik beklædningstegl til din facade: Så kig nærmere på vores 
Rustikotta Classic beklædningstegl. Et moderne og spændende facadevalg, 
som giver et rustikt udtryk med mange nye designmuligheder og hvor facaden 
har et varierede udtryk med et helt naturligt farveskift
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RUSTIKOTTA beklædningstegl

Water absorption
EH ISO 10545-3
<0,5-3.0%

Frost resistance
EH ISO 10545-12

Termal shock resistance
EH ISO 10545-9

Stain resistance
EH ISO 10545- 14
5

Chemial resistance
EH ISO 10545-13
GA

Moduls of rupture
EH ISO 10545-4

>17N/ mm²
Impact resistance
EH ISO 10545-5
0.7-0.9

Dimenslonal tolerance
EH ISO 10545-2

6



LIGHT GREY FLAMED 
RK-EK1009 

ANTIQUE MOSS
RK-EK1024

BLACK OXID
RK-EK1027

ANTHRACITE
RK-EK1004

RED FLAMED
RK-EK1005

PRODUKTINFORMATION

TAMPICO 
RK-EK1038

SEPTEMBER
RK-EK1014

NEW BLACK
RK-EK1051
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PRODUKTINFORMATION

Længde: 400mm

Højde: 225mm

Trykkelse: 14mm 

Vægt: 31,5 kg pr. m2

Modulhøjden 200 mm ( standard)

Forbrug 12,5 stk. pr. m2

Levetid +50 år

Ingen vedligeholdelse: Det er værd at bemærke, at til trods for 
at produktet har en utrolig lang levetid, består det i al sin enkelhed 
af ler, der er klinkebrændt ved 1200 grader. Rustikotta Classic 
beklædningstegl er 100 % frostbestandig, det er genanvendeligt, og 
ved destruktion vil det ikke ligge miljøet til last.
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HJØRNELØSNINGER

Udv. Hjørne, tegl 
smigskåret 

Indv. Hjørne tegl 
smigskåret 

Udv. Hjørne, m. 
aluminium 

Indv. Hjørne m. 
aluminium 
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C2Elements Aps 
Rustikotta Classic beklædningstegl - Et moderne og fleksibelt facadevalg

Tel: +45 66110040
E-mail Info@c2elements.dk
Web: www.c2elements.dk
Adresse: Plovgårdsvej 24 5250 Odense SV  Danmark 


